
MMR tvåstegsregulator för medicinskt bruk. 
Produktbeskrivning.

MMR är en tvåstegs flaskregulator vilket ger ett stabilt utloppstryck. Detta är möjligt genom att regulatorn 
automatiskt kompenserar för det gradvisa tryckfall som uppstår i en gasflaska när gasen används. 

Regulatorns konstruktion gör den lämplig för stora gasvolymer. Ett optimalt användningsområde för MMR är 
till den gasflaskreserv som används, via tryckvakten eller tryckövervakare vid ett eventuellt avbrott i gas-
försörjningen.

MMR ger det stabila och jämna tryck som är nödvändigt vid vissa medicinska gasapplikationer. 

Regulatorn finns för medicinsk luft, medicinsk oxygen och instrumentluft och har ett förinställt arbetstryck. 
En säkerhetsventil skyddar utrustningen från eventuellt övertryck.

MMR är en produkt med mycket hög teknisk prestanda och driftssäkerhet.

Vikt ca 2400 g
Kapacitet ca 30 m3/h vid P1=200 bar(20000 kPa) och P2=5 bar(500 kPa) och tryckfall=0,3 bar
Utlopp enligt standard SS 8752430

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

Produktbeskrivning

Teknisk data

Återvinning

Linde: Living healthcare
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Artikelnummer

Kapacitetsnivå

Vänd dig till oss

→ MMR tvåstegsregulator för medicinskt bruk. Produktbeskrivning.

Linde Gas AB
Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna 
Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se M
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Art. Nr. Benämning Utloppstryck P2 Inlopp Utlopp

302413 MMR för medicinsk oxygen 4,5 bar W 21,8 × 1/14“ G 3/8“
308260 MMR för medicinsk luft 5 bar G 5/8“ G 3/8“
316638 MMR för instrumentluft 8 bar G 5/8“ G 3/8“

Förbrukningsvaror

Art. Nr. Benämning
300055 Packning (Al) för medicinsk oxygen, medicinsk luft och instrumentluft, 100 st
324064 Packning MMR/VARIMED oxygen, 10 st 

Linde Healthcare kundcenter
healthcare.se@linde.com
Telefon 08-731 18 00

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se
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Vid Tryckfall - 0,3 bar
P2 = 4,5 Bar Q=ca. 30 Nm3/h

P2 = 5 Bar Q=ca. 30 Nm3/h

P4 = Q=0 Nm3/h


